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BIEN VENIDOS AL MUSEO MILITAR Y CENTRQ DE
RESTAURACION

La Sociedad Americana de Historia Militar fue incorporada en California en 1962, como una
Organizacion no lucrativa, solo para fines educacionales.

El Proposito de la sociedad es perpetuar nuestra gran Herencia Militar Americana, restaurar y
preservar su equipo. :

La exibicion que esta usted por ver tieme: Objectos restaurados y otros que eslieran ser
restaurados. Los objectos en exibicion provienen de los Cuerpos de Infanteria, La Fuerza
Armada, La Marina, La Artilleria, La Fuerza Aerea Naval,y La Fuerza Aerea.

Nosotros no recibimos ninguna ayuda economica del gobierno. Todos los fondos que utilizamos
son probehidos por donatives de miembros, voluntarios, individuos y corpooracion privadas.
Asi que si usted tiene alguna habilidad y tiempo disponible, unase a nuestro equipo como
voluntario.

Muchas gracias por su apoyo a la Sociedad y al Museo por sus generosos donativos.

: Craig Michelson.
Director Ejecutivo
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MUSEO MILITAR AMERICANO
SUR EL MONTE, CALIFORNIA

M274 A2 “MULA” ¥%-TON 4X4 CAMION DE PLATAFORMA, DE UTILIZACION
GENERAL - Desarollado a principios de 1950 para la transportacion de municiones, y del
cailon regulador de 106 milimetros. La “Mula” todavia es usada por el Cuerpo de la Marina
‘de Estados Unidos. La “Mula tiene un motor Modelo A042, enfriado por aire, de 4 ciclos, 2

* cilindros horizontales de tipo opuesto y produce 14 caballos de fuerza. Es un vehiculo de bajo
perfil para cruzar todo tipo de terrénos, al cual le han sido quitada todas las partes inecesarias
para solo dejarlo como el vehiculo mas basico para transporte general. Como quien dice: solo
es una plataforma con cuatro ruedas. Fue usado en la Guerra de Vietnam. Su costo al
gobierno en 1968 fue de $3,527.00. Velocidad maxima: 25 millas por hora. Peso: 900 libras.

CAMION “JEEP” % TON 4X4 - El jeep era de encontrarse en todo campos de guerras y
fue usado por el ejercito de los Aliados. Fue usado en la Segunda Guerra Mundial y en
Korea. Entre 1940 y 1945 fueron fabricados 650,000 -vehiculos. Permanecio sin cambios
hasta mediados de 1950. Despues de ese afio fue reemplazado por modelos mas avanzados.
El desplazamiento de las ruedas es de 80 pulgadas, peso: 2,453 libras Millas por galon: 20.
Fabricantes: Willys y Ford Motor Co.

CAMION M38 WILLYS % TON UTILIZACION GENERAL - Usado en la Guerra de
Korea, 1951 a 1953. Es una version militarizada del CJ-3 “Jeep”, con sistema electrico de 24
voltios a prueba de agua. La compania Willys vendio el M3$§ a mumerosos ejercitos por todo
el mundo y concreto acuerdos de licencia para que el vehiculo fuera fabricado tambien en
varios paises.

CAMION M38A1 UTILIZACION GENERAL - Usado de 1951 a 1966 en la Guerra de
Vietnam. El motor tiene la valvulas arriba y tambien su sistema electrico de 24 voltios , es a
prueba de agua. El costo de este vehiculo nuevo en 1953 era de $2,774.00. Peso: 2,665

libras. Velocidad maxima: 55 millas por hora,

AMBULANCIA M170 4X4 “JEEP” 1959 — Igual al camion M38A , pero 16 pulgadas

mas larga y 200 libras mas pesada. Una ambulancia para la linea de fvego. Es menos
pesada y con carroceria abierta, cubierta de lona, traccion en las cuatro ruedas, disefiada para
transportar personal enfermos o heridosy acomoda a seis. La puerta trasera se abre para
facilitar la subida de las camillas. Este modelo fue usado en la Guerra de Vietnam. El costo
en 1959 (nueva): $3,109.00. A

CARRO P11 PLYMOUTH, 1941 —Esie carro fue usado engda Segunda Guerra Mundial
como automovil para uso del personal. Su uso era transportar personal oficial.
Manufacturado por: Chrysler Corp 53 ;
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PLYMOUTH 1941 — Este fue usado en la Segunda Guerra,MundlaI“’com ;
automovil para personal de mando. Su uso fue transportar Personal Oﬁmal
Fabricante: Chrysler Corp. SRt w

SK-749 GRUA DEL TORPEDO - Us6 para transportar los torpedos del
almacenamiento de la municion a submarinos

M3A1 CARRO EXPLORADOR “WHITE” 4X4 - Manufactorado en 1941 y
usado en la Segunda Guerra Mundial. Peso: 12,400 libras. Motor de gasolina
Hercules JXD de 6 cilindros. Una metralladora calibre 50 y otra calibre 30 que
podian sermontadas en tripies que llevaban para combate en tierra. Su ventanilla
era de vidrio a prueba de balas y podia ser reforzada con una placa de acero sobre
visagras con abujeros para ver el camino. Una cubierta de lona estaba tambien
incluida para su uso fuera de combate.

“BURMA JEEP” O, FORD GTB 1 %2 TON. 4X4 — Este modelo fue usado en
la Segunda Guerra Mundial. Usado como vehiculo de uso general y para acarrear
bombas. Peso: 6,900 libras, 6 cilindros, 226 pulgadas cubicas, 90 caballos de
fuerza. Velocidad maxima: 45 millas por hora.

WC-51 TRANSPORTADOR DE ARMAS % TON. - Camion para uso
general. Usado en la Segunda Guerra Mundial y en Korea. Viene-een.gubiesta- -
para el invierno. El uso principal en que se empleaba este vehiculo era para
transportar armamento. Tenia cupo para 2 tripulantes y ocho pasajeros en la parte
de atras. Manufacturado por: Dodge.

M37 1953 % TON. CAMION “PICK UP” 4X4 - Sistema electrico de 24
voltios aprueba de agua. Este camion era utilizado para todo trabajo general. Era
extremadamente popular y grandemente usado durante el tiempo de guerra; tanto
que fue de nuevo puesto en produccion de 1950 a 1955 para cubrir su demanda

" durante la guerra de Korea. Este camion fue usado tambien en la guerra de

Vietnam. Manufacturado por: Dodge.

M43 % TON. AMBULANCIA - Similar a la M37. Era usada para transportar
al personal enfermo o herido del servicio militar. Fue usado en Vietnam y Korea.
Fabricado por: Dodge, 1955.

M715 1 % TON. CAMION DE CARGA - Este modelo fue usado en Vietnam.
Fue una orden de caminones economicos para reemplazar a el M37. Fue tambien
reemplazado prontamente poco a poco. Es de 6 cilindros en linea y ciguenal en su
parte superior. Fabricado en 1967 por: AMC.
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'motor con el siguenal en su parte superior , 230 pulgadas cubicas, 132 5
S de fuerza. Fabricado por: AMC. Velocida maxima: 60 millas por hora.
Desplante entre las ruedas: 124 pulgadas. Peso: 2,000 libras.

BOMBERA 1948 - Bombea de 500 galones de agua por minuto. Tiene un
tanque con capacidad de 500 galones. Era usado entre los anes de 1940 y 1950.
Manufacturado por: Ford.

7.5 cm GEBIRGSGSCHUTZ 36 - Disparaba un proyectil de 12.7 libras a una
distancia de 10,000 yardas. El canon pesa 1,650 libras. Este canon fue capturado
en Grecia. Fue usado por el Germandsin durante la Segunda Guerra Mundial. Fue
disenado por Rheinmetal Borsig; reemplazado por el 7.5 cm Geb K 15, una
version mas adelantada, con freno recuperador que podia disparar un proyectil de
5.5 kilos a 10,000 yardas. Pero su funccionamiento, en conjunto con el escaso
peso de 1,650 libras, demostraba que no era nada estable en terreno plano y tendia
a saltar al aire cada vez que disparaba. Esto molestaba mucho al ejercito pidieron
en 1940 que fuera redisenado. Este canon fue donado por el Museo Griego de
Infanteria. Fue completamente restaurado por Mike Wolstenholme en 1981.

TIPO KUBLEWAGEN - Hecho en 1942. Motor Volkswagen de 60 pulgadas
cubicas. Velocidad maxima: 49.7 millas por hora. Alcance: 280 millas. Consumo
de combustible: 30 millas por gallon. Era usado como un jeep y solo tenia
traccion en dos ruedas.

SCHWIMMWAGEN TIPO 166 - Fue hecho en 1943. Volkswagen anfibio
creado para cruce de rios en Rusia. Motor de 25 caballos de fuerza. Tenia una
velocidad de 46 millas por hora sobre tierra y de 6 millas por hora en el agua. La
carroceria estaba construida de metal formado a presion y soldado una pieza con
otra para formar una caja aprueba de agua. La transmision fue modificada para
proveer opcionalmente traccion a las cuatro ruedas y un engrane auxiliar de bajo
rodaje que entraba en accion cuando se seleccionaba que las cuatro ruedas
tuviesen traccion.

FLAK 30 - Canon aleman liviano antiaereo. Descargas por minuto: 120.
Maximo alcance (horizontal) : 5,246 yardas. Como casi todas las armas de 20
milimetros, estas no son mas que una ametralladora “sobre crecida”,
alimentandose de una caja de municiones junto a ella. Estaba montada sobre un
carro de dos ruedas remolcable. Disparaba proyectiles altamente explosibles,
incendiarios y penetrantes de armaduras. Su uso podia doblarse como canon
liviano contra tanque o carro si fuere necesario. Este canon fue donado por el
Museo Griego de Infanteria. Fue completeamente restaurado por Mike
Wolshtenholme en 1979.

TRAILER GRUYERO - Usado para jalar el FLAK 30, canon aleman liviano
antiaereo (numero 19).
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CANON ANTITANQUE PAK_DE 3. 7 cms. - Dlsparos por minuto: de 8al10..
Velocidad inicial: 2,625 pies por segundo (proyectil para penetrar armaduras).
Alcance: 600 yardas. Protector: armadura de 3/16 puilgadas. Fue creado por la
compania Rheinmetal en 1933, construido inicialmente en 1936 y probado en
combate por primera vez en la Guerra Civil de Espana. Su capacidad de penetrar
armaduras fue desconcertante, pero esta deficiencia fue compensada por su
movilidad y facilidad de uso en el campo de batalla . Este canon fue donado por el
Museo Griego de Infanteria en 1967. |

CAMION V17A/MTQ MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION
TELEFONICA - Velocidad maxima: 60 millas por hora. Peso: 16,480 libras.
Capacidad del montecargas de enfrente; 10,000 libras; de atras: 20,000 libras.
Se utilizaba para instalar postes y lineas telefonicas. Fue usado de 1953 a 1975.
Motor de gasolina R.E.O. OA 331, de 6 cilindros.

VEHICULO DE DESEMBARQUE RODADA DE CADENA MARK 4 1944
—1955 - Creado por FMC. Peso: 27,400 libras. Fuerza motriz: motor radial de
7 cilindros Continental W670-9A . Velocidad por tierra: 20 millas por hora.
Velocidad por agua: 7 % millas por hora. Superior a los modelos anteriores, ya
que tiene una rampa en la parte posterior que facilita ser cargado y descargado
mas rapido. Un gran numero de esto vehiculos fueron construidos; mas de 8,300.
Manufacturado por: Ford Machinery Company (FMC). Fue primeraniéfité ‘usado -
en Saipan en €l mes de Junio en 1944.

CCKW 2% TON. 6X6 - Manufacturado por: GMC, 270 pulgadas cubicas, 6
cilindros. Fue usado en la Segunda Guerra Mundial y Korea por las fuerzas de
EEUU. Tambien fue usado por el ejercito frances hasta los anos ochentas. Se
fabricaron aproximadamente 800,000 entre 1940 y 1945. Era el “caballo” de
trabajo durante la Segunda Guerra Mundial.

CAMION DE VOLTEO, 5 TON. 6X6 M54 - Usado para cargar tierra, arena y
cascajo. Su motor puede usar varios combustibles, tiene engranaje de doble
reduccion y ejes flotantes. Fue usado en la Guerra de Vietnam. Manufacturado
por: Continental Motors. Peso: 21,981 lbs. Su tanque de 110 galones de
combustible te da un alcance de: 488 millas.

CAMION DE CARGA 5 TON. 6X6 M54 - Usado para el transporte de carga
o personal militar. Su motor puede usar varios combustibles, los engranes del
diferencial son de doble reduccion y ejes flotantes. Fue usado en la Guerra de
Vietnam. Tiene la potencia de mover 10,000 liras de carga sobre cualquier
terreno.
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'Corporatlon Medida: 35 ples anchura 10 pies 4 pulgadas Velocidada: 30

millas por't hora sobre tlerra, 10 millas por hora sobre agua. Peso: 20,400 Ibs.

v:.Transporta 10,000 Ibs. Fue manufacturado a fines de los cincuentas como

reemplazo del DUKW. Es mucho mas seguro en el mar que el DUKW y puede
llevar mas cargamento o alternativamente, puede con 20 soldados bien equipados.

DUKW 2 % TON. 6X6 CAMION ANFIBIO - Su uso fue normalizado en
Octubre de 1942. Estaba manufacturado sobre el chasis de un camion CCKW de
2 Y2 ton. Con la carroceria aprueba de agua . Para su operacion en el agua, era
impulsado por una propela. El DUKW puede con 25 hombres o 2 %; ton. de
carga. Las puertas en la parte superior dan paso a los compartimentos para
guardar equipo, al motor y un montacarga en la parte de atras. Gran munero de
estos vehiculos presentaron servicio valuable durante los desembarques marinos y
cruzamiento de rios en las operaciones militares de la Segunda Guerra Mundial y
el conflicto Koreano. Numerosos vehiculos de este tipo continuan a tener uso hoy
en dia.

CANON DE 40 MILIMETROS - Contiene canones automaticos dobles. El
canon iba en los barcos para proteccion antiaerea. Fueron usados durante la
Segunda Guerra Mundial, el conflicto Koreano y en vietnam. Fue gradualmente
reemplazado porque sus miras no podian seguir la trayectoria de los aviones
modernos de alta velocidad. Numero de descargas por minuto: 240. Alcance:

5,200 yardas. Velocidad inicial de la descarga: 2,870 pies por segundo.

PLATAFORMA PARA CANON DE 20 mm - Es una plataforma con doble
montura para canon antiaereo Oerlikon de 20 milimetros.

PLATAFORMA PARA CANON DE 20 mm - Una plataforma con montura
sensilla para el canon antiaereo Oerlikon de 20 milimetros. En proceso de
restauracion, actualmente no se encuentra en exhibicion.

MARK 22 - Usado en los barcos de la marina estadounidense. Es un canon de 3
pulgadas de diametro. Alcance: 13,600 pies; Calibre: 3 pulgadas/50mm.;
Descargas por minuto: 45; Velocidad inicial: 2,700 pies por segundo; Alcance
maximo: 14,600 pies: Altitud maxima: 30,400 pies. Fecha: Noviembre 16, 1943.

CANON DE 5 PULGADAS - 38 - Fabricado en 1933 y usado en la Seguanda
Guerra Mudnial. Once hombres eran requiridos para operar esta montura.
Elevacion: 85 grados; Peso de el proyectil: 54 Ibs.

CANON DE 5 PULGADAS -38 MODELO 17 CARGADO POR DETRAS -
Fabricado en 1922; proyectiles de: 54 libras; Velocidad inicial: 2,600 pies por

segundo; Alcance maximo: 18,200 yardas; Peso de cada descarga de polvora:
14.75 libras.
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CANON DE ARTILLERIA ANTIAEREO - Canon de artilleria antiaereo de -
remolque de 90 mm. M117, usado durante la Segunda Guerra Mundial. ‘Tiéne un
APE-21; Alcance: 400 yardas; Descargas por minuto: 22; Vida de su tubo;
Aproximadamente 1,500 descargas; peso bruto: 23,439 libras. Este canon se
colocaba alrededor de la fabricas y plantas de la defensa para protegerlas de
ataques aereos.

LUZ DE ARCO “GENERAL ELECTRIC” DE 60 PULGADAS - Usadaen la
Segunda Guerra Mundial para localizar aviones enemigos y derribarles con
canones antiaereos. Se uso en Korea y Vietnam para iluminar blancos en la
superficie.Tenia un rayo de luz con la potencia de 800,000 candelas, y funcionaba
por medio de un generador de gasolina de 62 amperes. Arco de carbon.

CANON DE 40 MILIMETROS - Sencillo, montado sobre ruedas, usado por
EEUU y Alemania. Disenado en Suecia en los 1930°s. Este fue fabricado por
Goodyear Tire and Rubber Co. Canon antiaereo 1943, activado por un
generador. Es ideal para batalla con aviones de alta velocidad y baja altura. Dos
en exhibicion. Descargas por minuto: 120; Alcance: 7,500 yardas.

RADAR SIMULADOR RUSO - Usado por la fuerza aerea delos Estados
Unidos para simular el Radar Sovietico en entrenamiento. Usado tambien en la
pelicula “G.I. Jane”.

CANON DE ARTILLERIA ANTIAEREO - Remolcaba un sistema de armas ¥
MS51. Este canon era un canon antiaereo guiado por radar. Velocidad Tifeial:~ ‘“ Y
2,800 opies por segundo. Alcance: 14,415 yardas. Descargas por minuto: 45.

Tambien tenia deposito de municiones de doble cilindro.

SAGINAW - TRAILER PARA BOMBAS 1942 - Usado por el gjercito de
EEUU para transportar bombas a distancias cortas. Tambicn puede ser remolcado
en forma de tren, pero no a mas de 45 millas por hora. Peso: 3,200 libras. Se
indica que debe ser remolcado por camiones de 1 % ton. o mas grandes.

CAMION PARA TRANSPORTE DE BOMBAS, DODGE %: TON. - Usado
en la Segunda Guerra Mundial. Servia para remolcar carros para bombas, subir o
bajar bombas de los carros. El camion estaba impulsado por motor de gasolina de
6 cilindros, y 85 caballos de fuerza. Velocidad maxima: 60 millas por hora.

%2 TRACTOR, WHITE M-16 - Marca Whithe 160 AX de 6 cilindros.
Combustible: gasolina. Caballos de fuerza: 178. Velocidad maxima: 45 millas
por hora. A estos )2 tractores podian adaptarseles canones de 75 mm, y hacerlos
de impulso propio o, podian llevar un sistema de armamento atiaereo QUAD-50
de 2,800 descargas por minuto o convertirlo en transportador brindado de
personal militar. Era un vehiculo excelente para mover o transportar todo objeto.
Su fabricacion fue inevitablemente requerida para proveer canones antiaereos
movibles, ligeros, rapidos de entablar combate y dar proteccion a las columnas de
vehiculos militares. kL %
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LANCHA PARA EL RIO DE VIETNAM - Se usabg para colocar minas en los

‘ riés y deltas. Motor de alta velocidad, 250 caballos de fuerza, V8, Chevy LT-1

-

A

350. Esta lancha se puede usar por medio de control remoto. Tambien se le uso
para rastrear el fondo de los rios de Vietnam para controlar el alambrado de las

" minas.

LANZA COHETES M21 DE 4.5 PULGADAS - 25 tubos operados por
electricidad para accion sobre tierra, disparados desde una montura. Usado para
saturar areas. El lanzador puede ser de uno o multiples tubos y ha sido disenado
para ser montado sobre remolques, vehiculos o aviones de combate.

HOWITZER, CLASE 75 MILIMETROS - Pieza de artilleria ligera para
combate sobre tierra, fuego directo o indirecto. Estan arreglados para ser
ensamblados rapidamente. Se divide en nueve partes para ser lanzado por
paracaidas o para ser transportado por bestias de carga sobre terreno dificultoso.
Alcance: 9,620 yadas. Descargas por minuto: 6.

MS6 VEHICULO ANTICARRO MOTORIZADO DE 90 mm - Este tipo de
vehiculo se emplea tambien en operaciones aereas. Con todo su equipo para
combate, su peso es de 15,000 libras. Presion sobre tierra: 4.5 libras por pulgada
cuadrada. Tiene un motor de 6 cilindros opuestos. Este vehiculo fue usado por
las Unidades 81 y 101 del ejercito durante operaciones aereas. El canon se
pivotea sobre la parte superior de la carroceria. Una pequena armadura daba

“proteccion minima la guiador y al canonero, mientras que el resto de los

canoneros estaban en tierra surtiendo los proyectiles. Cuando en marcha, la
tripulacion creemos, se asian del vehiculo como mejor podian. Fue usado en
1958 a 1969. Este vehiculo sirvio tambien en el conflicto de Vietnam.

M48 TORRETA DE TANQUE PARA ENTRENAMIENTO - Incluye canon
de 90 mm. Esta imitacion se usaba para entrenar a los canoneros y surtidores de
proyectiles sus deberes en la operacion de la torre de control de los tanques.

M75 VEHICULO BLINDADO PARA TRANPORTE DE PERSONAL -
Hecho en 1952. La caja de carroceria esta hecha de acero blindado, construida
sobre las piezas de traccion de un tanque M41. Velocidad maxima: 44.5 millas
por hora. El guiador se sienta enfrente y a su derecha van el motor y la
transmision que pueden ser removidos conjuntamente por....el frente de la
armadura. El compartimento de pasajeros tiene dos compuertas para hacer fuego
con armas pequenas. Estos vehiculos eran extramedamente caros. Fue el ultimo
transportador de personal militar que se construyo. Tenia una ametralladora
calibre 50 en la parte superior para dar soporte.

MC-30000 BTL FORKLIFT - Capacidad de levantar asta 6,0001b, Hecho en
1981, peso 25,000 Ibs. Es usado para mover materiales o uso general.
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M8 (GREYHOUND) CARRO BLINDADO - Hecho por Ford MotorCo. en * -

- 1942. Canon de 37 milimetros, motor Hétcules de 6 cilindros. Tiene sets_-}iigﬂas S
y van soldadas al vehiculo que en su parte superior lleva una torrecilla blindada-:*

para montar un canon de 37 milimetros. El guiador y canonero de proa van
sentados en la parte de enfrente, mientras que la torrecilla iba ocupada por el
asistente del guiador y el comandante del vehiculo. El motor y la transmision se
encontraban en la parte trasera del vehiculo.

M20 - Igual al M8 sin la torrecilla, pero con capacidad de llevar una
ametralladora calibre 50 mm en la parte superior del vehiculo. Este fue usado
como vehiculo blindado para transporte de comandantes y su personal.

M7 HOWITZER 105 mm CARRUAJE MOTORIZADO - Hecho en 1941
por Baldwin Locomotive Company. La armadura de un ligero M3 se usava como
base. La adicion de una ametralladora con un protector blindado antiaereo en
forma de pulpito, le dio €l apodo por la Fuerzas Britanicas de “El Cura” . Este
vehiculo esta equipado con motor radial de gasolina, 9 cilindros, 400 caballos de
fuerza. Esta unidad iba armado con 69 proyectiles.

M7B1 - Construido en 1944, era un Modelo M7 con uan montura para canon

que permitia un angulo de elevacion de 65 grados. Fue modificado para la Guerra
de Korea. Difiere solo en que se usa el chasis de un tanque mediano M4A3 como -
base. Como los M7 que le siguieron, el el M7B1 tenia la parte inferior de su
armadura hecha de acero delgado en lugar de.......... acero blindado como ™
medida economica. Despues de haber sido dados de baja por el servicio
estadounidense, algunos de estos fueron empleados por el Ejercito Austriaco.

M4A3 - E8 “SHERMAN” - Venia equipado con canon de 105 milimetros. Se
usaba un Howitzaer como arma principal, con motor V-8 de 1,100 pulgadas
cubicas. Se le conocio como “General Sherman” y era producido en mas grande
numro que ningun otro tanque americano, antes y despues. Gradualmente fue
reemplazado debido al mejoramiento desarollado por los alemanes en lo que cabe
a la potencia del canon. A pesar de sus defectos, en generla fue un tanque exitoso
y sobre todo,era de confiarse y numeroso. Fue constuido en 1944, se
construyeron un total de 3,039. Peso: 69,600 libras. Cubria: 100 millas.

MA48AC CANON 90 MILIMETROS - Igual al M48 hecho de acero mas
delgado en lugar de armadura blindada para proveer entrenamiento barato y
efectivo.

M43 CANON MOTORIZADO - Solo fueron construidos 24 de este modelo.
Este canon fue manufacturado en Abril de 1945. Este canon podia dispararun
proyectil de 212 libras. El museo transporto este vehiculo desde el Estado de
Nueva York. Este canon compartio su carro con un Howitzer de 155 mm. Los
tubos de el canon podian intercambiarse sobre el mismo carro relativamente facil.
Peso: 40 toneladas. Alcance de su bomba: 12 2 millas.
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M4A3E8 - Carroceria de tanque Sherman y motor Ford V8. De 1,100 pulgadas

- mm. Aun estamos en busqueda de este canon de 76 milimetros que llevaba este
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vehiculo. Tiene dos ametralladoras de calibre 30 y dos ametralladoras de calibre
50. Se manufacturaron un total de 7,542. Peso de 30 toneladas.

T-72 SOVIET TANK MOCK UP - Este tanque fue construido y usado por
Hughes electronics.

SHOWER UNIT, 2 WHEEL TOWED - esta unidad proveia agua caliente para
que los soldados se dieran banos de agua caliente. Viene con tuberia completa y
se conecta a un ‘water buffalo’ (el water buffalo es una traila que carga 400
galones de agua).

ALKIE TALKIE - Se le conocia como el ‘banana radio’ o radio de platano.
Fue manufacturado a principios de los anos cincuentas. Esta unidad proveia
comunicaciones de hata ! milla de distancia.

CAMION 4X2, M893, 1 % TON - Este camion fue manufacturado por Dodge
y su uso principal era para de transportar encargos.

CAMION DE CARGA 6X6, M35A2C DE 2 TON. - Este camion fue
convertido de motor de gas natural a motor de gasolina (diesel). Favor de ver la

“-éxttibicion # 104.

MILITARY TOW TARGET - Usado por la fuerzas del ejercito de Estados
Unidos, remolcado por avion para entrenar a tropas a simular el fugo de mano por
anti avion.

M29 81 MORTERO DE MM - El mortero de 81 MM es suavisa taladra, arma
alta de angulo de fuego capaz de un grado de la certeza. Puede entregar 18
redondean por minuto en distancias hasta 3,885 yardas. El mortero se compone de
tres unidades principales- el barril, el bipod y el plato despreciable.

TANQUE M1 DE COMBATE - El tanque fue hecho en el ano 1934 y sigio
siendo manufacturado asta el ano 1938. El tanque contiene un motor Lincoln V-
12. Este tanque de combate fue usado en 1940 en una pelicula de Bob Hope. En
1993 fue usado en la pelicula “Brisco Country Jr.”.

REFUGIO DEL EQUIPO REMOLCADO - Estos refugios del equipo de la
conservacion se usan en el campo y pueden ser cofiguarados para muchos usos.
Estos (4) en exhibicion son para la Conservacion de Armas de Remolque y
Conservacion Electrica de Equipo. Ellos son capaces de ser conectados.
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CANON ANTITANQUE DE 37 MM - Usado por el gjercito de EEUU. El
canon fue remolcado por un Jeep. Se uso en la Segunda Guerra Mundial. Se uso’
para combatir vehiculos de armadura liviana.Podia disparar proyectiles explosivos
que dispersan municiones contra la infanteria enemiga. Fue reemplazado por el
M1 de 57 milimetors.

AMETRALLADORA BREN - Hecha en 1943 por una compania australianade
ferrocarriles. Contiene un motor V-8 y alcansa una velocidad de 30 millas por
hora. Podia montarsele una ametralladora Vickers o una Bren, de tal manera que
podian ser disparadas con el vehiculo en marcha por su equipo de cuatro
tripulantes. Ademas llevaba un tripie para montar la ametralladora en tierra
imdependiente del vehiculo. El vehiculo era usado como Jeep or el Ejercito
Britanico y el Ejercito Australiano.

HELICOPTER - NAVE ARMADA ( BELL UH/ 1M SERIE 1323) -
Despues de ser derrivado en Vietnam, en Abril del ano 1969, fue reparado por la
compania Bell de Amarillo, Texas. Fue entonces redisenado en abril de 1971
para uso de la Guardia Nacional de California. En 1993 fue transferido a nuestro
museo. El helicoptero tambien lanzaba siete proyectiles cohete de cada lado,
medida de 2.75 pulgadas. Y una ametralladora de alto poder que disparabade -
2,000 a 4,000 descargas por minuto. Fue hecho en 1965. Cuzaba a una velocidad
de 140 nudos ( aproximadamente 259 km por hora o 161 millas por hora). '

HOWITZER M101 105 MILIMETROS - Esta es una pieza de artilleria{igeia”. .
para uso general . Puede disparar directamente o indirectamente unas 100
descargas por hora. Fue utilizada durante la Segunda Guerra Mundial, el
conflicto Koreano, la Guerra de Vietnam, y Tormenta del Desierto. Alcance
maximo: 12,102 yaradas ( aproximadamente 11,00 metros). Peso de cada
proyectil: 33.4 libras standard ( aproximadamente 14 kgs).

M151A2 “JEEP” - Usado en Vietnam y durante los anos 1960 hasta el ano
1990. Fabricado por la compania de Ford motor . Costo: $ 3,700 dolares.

M718 “JEEP” AMBULANCIA - Similar al M151. Se utilizaba para
transportar a enfermos y heridos. El costo de este vehiculo nuevo es de $2,880.00
dolares. (Favor de ver la exhibicion #70 & #72) .

M151A1 “JEEP” CON CUBIERTA PARA INVIERNO - Esta version con su
cubierta para el invierno hacia que fuera posible usar el jeep a temperaturas bajas
de hasta menos 65 grados F bajo cero. El costo de este jeep nuevo era de $2,880
dolares.

M151A2 “JEEP” REMOLCADOR - El remolque es un lanzado de Tubo,
opticamente rastreado por un proyectil indicado.

11
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M151A2 “JEEP”TRANSPORTADOR DE MUNICIONES REMOLCABLE

- =" Costo de esta version de camion jeep nuevo era de $3,700.00 dolares. Fue

manufacturado por la compania de Ford.

CAMION DE UTILIZACION GENERAL 4X4, %: TON, PESO LIGERO
M422A1 - Este camion tiene el apodo de “Mighty Might” ( El poderoso de los
poderosos). El motor esta enfriado por aire , cuatro ciclos, V4. El vehiculo esta
hecho de aluminio. Pesa aproximadamente 1,700 libras y alcansa una velocidad
maxima de 55 millas por hora.

M4A3 75 MILIMETROS - Fue manufacturado por Ford Motor Co. en 1944. El
peso es de 66,906 libras.

M48A1 TANQUE MEDIANO - Fue exportado en grandes cantidades de
Pakistan. Tambien fue usados en Pakistan, en Vietnam por el gjercito EE.UU.,
y por el gjercito de Israel en la Guerra de Seis Dias. Este modelo tiene un peso de
104,000 libras ya cargado para combate. Contiene un canon de 90 mm. El motor
es enfriado por aire. El tanque jira 2,400 revoluciones por minuto y es 750
caballos de fuerza. La velocidad maxima de el tanque es de 30 millas por hora.

K-38 TRAILER % TON. - Usado en la Segunda Guerra Mundial por el cuerpo
de Senales de 1a Armada de los Estados Unidos. El trailer se uso para guardar y
transportar cables, herramienta, y equipo. Pesa aproximadamente 410 libras y fue

- manufaturado por la corporation de York Hoover Body.

CARRUAJE TIPO DE VOLTEO % TON. - usado por ¢l cuerpo de Ingenieros
de la Armada de EEUU para acarear y voltear tierra o hacer trabajos similares.

Fabricado por: Converto Manufacturing Co. El peso de este tipo de carruaje es
de 630 libras.

CAMION DE CARGA DE 10 TONELADAS M123 AIC - Usado para
transportar tanques de guerra sobre plataformas de remolque. Tiene un
montacargas para mover hasta 60,000 libras. Carga por ejemplo tanques fuera de
funcionamiento.

CAMION TRACTOR 6X6 DE 5§ TONELADAS M818 - Este modelo fue
usado en 1971 y aun se sigue usando. Modelo de motor: Cummins NHC 250
Diesel. Peso de el tractor es de 19,260 libras. Velocidad maxima: 59 millas por
hora.

MK BOTE DE MOTOR “BALLENERO” 26 PIES - Este modelo fue usado
para transportar personal militar y se uso tambien como bote salbabidas durante la
Segunda Guerra Mundial, el conflicto de Korea, y la Guerra de Vietnam. Tenia
Capacidad para 22 hombres incluyendo la tripulacion. Su alcance era de 100
nauticas a toda velocidad. Velocidad: 7 nudos. Capacidad para el combustible:
28 galones.

12
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LANCHA DE MADERA DE 36 PIES PA.RA ﬁESEMBARQUEs Se uso
durante la Segunda Guerra Mundial y de Kores" ﬁara desembarque o embarque de
personal militar o equipo durante operaciones anfibias. Su capacidad es de 39
hombres y 3 tripulantes. Tenia motor diesel de 6 cilindros marca Gray Marine.
Pesa 18,500 libras y alcansa una velocidad de 9 nudos. Capacidad de
combustible: 180 galones. Alcance: 110 millas nauticas.

LANCHA DE FIBRA DE VIDRIO DE 36 PIE PARA DESEMBARQUES -
Usada en Vietnam para desenbarcar o embarcar personal militar o equipo durante
operaciones anfibias. Fue usada muy parecidamente como se usaba su version de
madera. Su capacidad era para 39 hombres y 3 tripulantes. Su motor tenia 6
cilindros, usaba el combustible diesel, y tenia 225 caballos de fuerza. La marca
de el motor es Gray Marine. Pesa 19,050 libras. Velocidad: 9 nudos. Capacidad
de combustible: 180 galones. Alcance: 110 millas nauticas.

LARC 15 - Un vehiculo de transporte anfibio usado para desembarcar carga de
los bosques en alta mar a la palaya o lugares de transporte mas adentro. Esta
propulsado por dos motores diesel de 300 caballos de fuerza. Velocidad por
tierra: 30 millas por hora. Carga maxima: 30,000 libras. Dimensiones: largo 45
pies, anchura 14 pies 8 pulgadas, altura 15 pies 4 pulgadas. Este vehiculo pesa
aproximadamente 45,200 libras.

EX-74/EMERLEC- 30 MONTURA PARA CANON - Servia para dos
canones de 30 milimetros. HAA-83IL. Esta montura fue disenada para los botes L
costeros de alta velocidad llamados CPIC ( Coastal Patrol and Intercepfion~ =~
Craft/Nave Patrullera y de Intercepcion Costera). Munca fue utilizada pero un.
diseno de esta version fue mas tarde exportada a otros paises.

CANON AUTOMATICO CAUDRUPLE DE 40 mm - proviene de la nave
USS Missouri (BB-637). Es un cano antiaereo que dispara proyectiles fijados en
cartuchera de metal de cuatro proyectiles. Es de enfriado por agua y es capaz de
disparar en forma automatica o semiautomatica. Alcance: 9,463 yardas. Peso
bruto de los proyectiles: 4.75 libras. Peso neto de el proyectil: 2.06 libras.

AN/TRA-39A ANTENA PORTATIL - Esta antena fue manufacturada en 1968
y fue usada todo el ano de 1992. Les toma cuatro horas a seis hombres en hacer
la conversion de su sitio en el carro en que es transportado, a su estado operativo.
Es para irradiar o recibir microndas para sitema de comunicaciones troposferico.
Alcance: 300-8,000 megahertz. Peso: 9,000 libras. Altura desde la parte
superior del reflector: 38 pies. Consumo continuo de energia: 10 kilowats.

M60 TORRETA DE TANQUE PARA ENTRETENIMIENTO - Con canon
de 105 milimetros. Esta imitacion tambien se usaba para entrenar a los canoneros
y los surtidores de proyectiles para ensenar sus deberes en la operacion de la torre
de control de los tanques.

13
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AMBULANCIA “CHi&A” GAMA (GAMA GOAT) - Este vehiculo recibe su

nombre por su habilidad de poder negociar terrenos dificiles y por su imventor,
Mr. R. L. Gamunt. El vehiculo es completamente anfibio,siendo propulsado en
el agua por la accion de sus ruedas en forma de remo. Fue usado en Vietnam. El
vehiculo es tambien articulado y tiene traccion en sus 6 ruedas. El carro contiene
un calenton para la tripulacion y distrihuye el calor por medio de ductos.
Tambien tiene ductos de ventilacion para el escape del motor y una caja de
control para regular el calor en la parte trasera de la ambulancia. Mide: 18 pies
11 pulgadas de largo, y 7 pies de ancho. Velocidad: 55 millas por hora.

CAMION “CHIVA” GAMA 1 %2 TON. - Este vehiculo recibe su nombre por
su habilidad de poder negociar terrenos dificiles y por su inventor, Mr. R. L.
Gamunt. El vehiculo es de complemento anfibio, siendo propulsado en el agua
por sus ruedas en forma de remo. Fue usado en Biemam. El vehiculo es
articulado y con traccion en sus seis ruedas. Mide de largo: 18 pies 11 pulgadas.
Anchura: 7 pies. Velocidad: 55 millas por hora.

M-5- ONTOS - Un Vehiculo de rodada angosta que monta seis rifles sin
reculacion de 106 milimetros montados en una torreta traversal limitada. Dos de
los rifles pueden ser desmontados y puestos sobre tripies para combatir en la
superficie cuando se requeria. Su falla principal era el ruido de las descargas, que
daban a saber el lugar donde estaba el vehiculo localizado y tambien la necesidad
de cargar cartuchos sin proteccion al descubierto. Fueron retirados de uso y
abandonados en 1970. Medida de largo: 12 pies 6 % pulgadas. Anchura: 9 pies

“6"Ypulgadas. Peso: 19,050 libras. Tripulacion: 3 hombres. Fuerza motriz:

Motor ChryslerV8 de gasolina, 4,949 centimetros cubicos, 180 caballos de fuerza
a 3,450 revoluciones por minuto. Armamento: Seis rifles sin reculacion de 106
milimetros M40AIC, mas 18 proyectiles. Armadura: 13 milimetros. Velocidad:
30 millas por hora. Alcance de €l vehiculo: 150 millas. Manufacturado por:
Allis Chalmer Manufacturing Co., Milwaukee, Wis. Tambien fue usado por
Francia.

MS3 155 MILIMETROS CANON DE ARTILLERIA DE CAMPO
MOTORIZADO - Hecho en 1952 hasta el ano 1956. El cuerpo de Infanteria de
la Marina retuvo uno numero de estos M53 y los dejaron de usar poco despues del
ano 1970. Este vehiculo llevaba 20 proyectiles de 155 milimetros. Alcance
maximo de este canonde 155 milimetros: 16,355 yardas. Peso: 96,000 libras.
Fuerza Motriz: Motor Continental V12, 704 caballos de fuerza. Alcance del
vehiculo: 160 millas. Este canon motorizado fue manufacturado por Pacific Car
and Foundry.

CARRO MOTORIZADO, HOWITZERM37 105 MILIMETROS - Vehiculo
liviano con Howitzer M37 de 105 milimetros manufacturado sobre el chasis de un
tanque de guerra M24. Mide de largo: 18 pies. Anchura: 9 pies 10 pulgadas.
Altura: 7 pies 11 pulgadas. Peso: 46,000 libras. Manufacturado por General
Motors y tiene una fuerza motriz de doble motor Cadillac de gasolina.

14
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CARRO M114 PARA PERSONAL DE COMANDO o
RECONOCIMIENTO - Creadodurante los ultimos anos de los cincuentas. Su
primer fabricacion fue en 1961. Se hicieron un total de 3,710. Este vehiculo fue
usado en Vietnam. Fue finalmente puesto fuera de servicio a principios de los
anos ochenta. El comandante iba provisto de una ametralladora calibre 50. Los
demas tripulantes llevaban ametralladoras M60 de calibre 7.62. Peso: 14,749
libras. Velocidad: 36 millas por hora. Este carro fue manufacturado por
Cadillac, General Motors.

CARRO M114A1 PARA PERSONAL DE COMANDO O
RECONOCIMIENTO - Creado durante los ultimos anos de los cincuentas.
Su primer fabricacion fue en 1961 y se fabricaron un total de 3,700. Este
vehiculo fue usado en Vietnam. El comandante llevaba una ametralladora M50
calibre 50. Los demas tripulantes llevaban ametralladoras M60 de calibre 7.62.
Tambien tiene una cupula donde lleva un canon de 20 milimetros, hispano
SV12A, operado por control remoto. Peso: 16,945 libras. Velomdad 36 millas
por hora. Fabricante: Cadillac, General Motors.

M47 “PATTON” - Tanque de guerra con canon de 90 milimetros con extractor
de humos, mira optica y computadora para calculos balisticos. Se utilizo como
una medida interina al M48. Gran numero de estos fueron exportados. Este viene
de Italia. Estuvo prestado y esta de regreso de la NATO. Peso: 92,880 libras.
Tripulacion: 5. Armamento: un canon de 90 milimetros M36, dos ametralladoras .
calibre 30 y una ametralladora calibre 50. Velocidad maxima: 37 millas por

hora. Alcance del tanque: 100 millas. Este tanque tiene espacio para 270~
galones de gasolina.

7.5 cm GEBIRGSKANONE - 15 - Usado en la Primera Guerra Mundial. El
canon de 7.5 centimetros GEB K 15 fue el primer canon que se utilizo en las
montanas. Este es de tipo Skoda, fue disenado solo para cubrir pequenos espacios
de terreno hasta que armas mejores fueran disenadas y producidas por los
alemanes. Disparaba una bala de 5.1 kilos y tenia un alcance maximo de 7,245 -
yardas. Podia ajustar su mira desde 9 a 50 grados. Podia ser dividido en siete
empacaduras, la mas pesada de las cuales pesaba 344 libras. Este canon fue
donado por el Museo Griego de Infanteria en 1967. Fue completamente
restaurado por Mike Wolstenholme en 1985.

CAMION 1 % TON. 211 6X6 - Usado en Vietnam. Este camion tiene un motor
GMC 302 con seis cilindros en linea por €l lado derecho. El camion es de
transmison automatica, con velocidad maxima de 55 millas por hora.

Alcance:300 millas.

CAMION 1 % TON. - Este camion fue manufacturado por Chevy. Fue usado
en la Segunda Guerra Mundial como camion pick up”. Este camion fue donado
por Mr. Al Asher & Sons. El peso de este camion es de. 8,215 libras. Contiene un
sistema electrico de 6 volteos, 235 pulgadas cubicas., ILavelomdad maxima de
este camion es de 48 millas por hora. ,
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| REMOLQUE CON UNIDAD DE LAVANDERIA - Undidad de lavanderia

-

™~

', M62 CAMION 6X6 DE 5 TON. - Este camion se usava para muchos servicios.

montada sobre un remolque (procesa 60 libras de lavanderia por hora) Peso:
9,300 libras.

GENERADOR 10KW DIESEL TIPO MB-5A - Este generador fue fabricado
en Febrero del ano 1966.

CAMION DE CARGA 2 %> TON. 6X6 M35 - Usado para transportar
abastecimientos. Motor R.E.P. PA331 de 6 cilindros. Peso: 12,460 libras. El
camion tiene un alcance de 350 millas.

CANON FRANCES DE 25 MILIMETROS ANTITANQUE - Hecho en
1934. Disparaba un proyectil de 0.7 libras a una distancia de 1,970 yardas. Esto
limitaba la accion de los canoneros y solo podian entablar combate contra
vehiculos blindados de armadura liviana. Se uso en la Segunda Guerra Mundial.

TRACTOR M-59 - Este tractor es un remolcador de clase 2, modelo MB-2, y
sirve para mover aparatos aereos. El tractor fue construido por Grove en el ano
1985. Pesa 54,180 libras, y sus cuatro son guiables. Fuerza motriz: motor
cummins. Este motor es el mismos que lleva el camion Dodge pick- up.

M59 APC - Este es un camion blindado para transportar personal militar. Fue
introducido para reemplazar a el M75. Pero este camion tiene un transportador
mas economico y anfibio. Se dieron cuenta despues que este camion resulto falto
de potencia. Fuerza motriz: 2 motores GMC de 6 cilindros, de gasolina.
Tripulacion: 2y le caben 10 pasajeros. Tiene una velocidad maxima de 32 millas
por hora. Peso: 43,600 libras. Fue hecho en 1953 y usado hasta los anos
sesentas.

M578 — VEHICULO BLINDADO - El M578 es un bajo, todo casco soldado de
acero. Es un vehiculo completamente rastreado con una cabina. Y la grua
independientemente operada montada en el casco cerca del trasero del vehiculo.
El casco es la central electrica y engranaje corriente son semejantes a esos del
M110 obus de 8 pulgadas auto propulsado. E1 M578 se usa para recuperar los
tanques ligeros, o los camiones que han caido hacia abajo, invertido o llegan a ser
incapacitados. El vehiculo se puede usar tambien como un destructor para
remolcar vehiculos incapacitados o como una grua en una base de la reparacion.
La Estadisticas- 1a capacidad de tres personas, el peso 54,0001b: la velocidad
primera: 37 kph, la distancia 450 millas.

M106A1 — Este vehiculo se diseno para transportar y sostener el 4.2 mortero de
pulgada M30. El mortero es depedido al trasero del portador por una trampa en el
techo. El mortero se puede quitar tambien del portador y usado del suelo. El
portador es aereo transportable y puede ser usado para dejar caer paracaidistas.
Peso de combata: peso-23,700 , la capacidad del combustible 95 galones.
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M 90A APC CON REMOLCADOR - Consiste basicamente de un M113A1
blindo portador de personal que se ha modificado para llevar un cupola blindado o
la estacion de arma. Una vaina grande conteniendo dos remolques el cual una se
usa para vista de dia y la otra para la vista de la noche AN/tas-4 Y la vista de la
adquisicion del blaco son conectadas a la base del cupola levantando armamentos.

M42 DUSTER - La produccion del M-42 comenzo en el ano 1951 y paro en
Dicembre 1953 despues que el Cadillac conducio el coche de la division de la
compania General Motors hizo 3,700. Muchos componentes se usan tambien en el
M41 el tanque ligero y el M37 auto propulsado 105 fusil de Mm. Se nececista 6
hombres para despedir y cargar los dos 40 Mm fusiles. Aunque ellos nunca vieran
realmente mucha accion armas como anti avion, el M42’s dos 40 Mm fusiles eran
sumamente efectivos en el papel de apoyo de suelo en Vietnam. 480 40 Mm
redondean fuero llevados. El motor es continetal AOS-895-3 el gas sobrecargado,
refrescado de aire y de 6 cilindros.

M60A1 TANQUE - Es la ultima serie de Patton de tanques. Esto era el primer
tanque americano de usar un multi motor de combustible, que quema gas o el
diesel. E1 M60 tiene un fusil de 105 Mm con un xenon y la luz infrarroja en la
caja encima del fusil. Esto ayuda a los artilleros para ver y apuntar el fusil de
noche. El cuello alrededor del tubo del fusil es un taladra evacuator que ayudas
mantienen gases (de quemo polvora) fuera del compartimiento de tripulacion. La.

estadisticas — la altura: 126 pulgardas; anchura: 143 pulgadas: la longitud320™ " .—

pulgadas con el fusil en la posicion del viaje: el peso: 47.5 toneladas: la velocidad
del Max: 90 kph. La ultima vez que se uso fue en 1997 por el USMC. El M60 ha
sido reemplazado por el Abrams M1 MBT.

M551 TANQUE SHERIDAN - El casco soldado ligero de aluminio loco posible
transportar este tanque por avion y la gota por paracaidas. El fusil de 152 Mm de
barreled corto puede despedir una porra proyectil anti tanque indicado cuya -
direccion se puede controlar despues que sale el bozal municion asi como tambien
convencional. Un suma de 1,700 tanques M551 se produjo comenzando en Junio
1966. Aungque fuera nunca realmente muy exitoso tiene mas ser reemplazado por
un diseno mas moderno. Este tanque fue asignado al nacional que Entrena Central
en Fuerte Irwin donde lo se uso para simular sovieticos T72 y BMPs como el “la
fuerza de agresor” su motor es un diesel de detroit V 6-53T, Carga 28,535 libras.

M548 CAMION DE CARGA - Este portador rastreado de 6 toneladas de carga
es capaz de operador en lagos y las corrientes. La operacion extendida del pais de
la cruz sobre terreno aspero y la operacion de alta velocidad en caminos
mejorados. Uso para mover municion al fusil de la artilleria en el campo. El peso
bajo del portador lo habilita a ser transportado por avion de carga al usando las
fuerzas.
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QUINTUPLE (5) TORPEDO TUBES - Uso cruceros a bordo ligeros de 1930
a 1946. Esta unidad despidio 21 torpedos de serie MK14. Las dimensiones; 21
diametro de pulgada por 246 pulgadas largas; el peso del torpedo: 3,2091bs. L a

. distancia: 4,500 yardas en el poder de turbina de vapor.

K GUNS - Este armamento era usado para el combate debajo del agua con anti-
submarinos.

MK 6 MINE - Esta mina de antena se desarrollo durante primera guerra
mundial para el mar del norte bombardeo Anti submarino y llego a ser
subsiguientemente el principal de Estado Unidos surginos arma colocadad e
contacto. El MK 6 fuerron usados tambien durante la Guera de Mundo II y fueron
distribuidos probablemente al poste de aliados de EE. UU.- la guerra. Era un
contener de 34 pulgadas de la esfera 300 Ibs. De TNT. (1400 Ibs. Totalizan,
inclusive plomada) y podrian ser amarrado en hasta 3,000 pies de agua.

M40A1 106 mm RECOILLESS RIFLE - El rifle de 106 Mm es un arma ligera
de recoilless destinada para el uso en ambos papeles anti tanque y anti personal.
EL caso de catrucho de 1a municion se perfora para permitir que los gases
expansivos de encendiera el poder de propulsor para escapar uniformemente en la
camara ampliada de reaccion. Seis de estos fifles se usan en la M-50 EN (#92) el
peso total: 483 libras. La distancia maxima : 8,400 yardas.

M998 HUMMVW (aka HUMVEE/HUMMER) - El hummer reemplazo el

e

120

121

122

jéep'de T %, y 2 Y tonerladas. El hummer puede ser configurado con 2 o cuatro
puertas. El museo a suado 5 hummers en malas condiciones para construir este
vehiculo. Peso: 5,280 libras. Anchura: 96 pulgadas menos el espejo.

M 1916, 7.7 CENTIMETER M96NA GERMAN FIELD GUN - Est pieza de
artilleria fue usada en la Primera Guerra Mundial. Tiene un alcance de 8,530
yardas y una velocidad de 1,571pies por segundo. Peso en accion es de 2,040
yardas. Esta pieza fue un regalo del govierno Frances, en reconocimiento de la
ayuda en la Guerra de parte deLueien Brungswig. La compania de droga de
Brunswig le dio esta pieza a la ciudad de Los Angeles para el parque de
exposicion en los anos de 1920.

16 INCH ROUND, FIRED - Los fusiles del acorazado que despidieron lo tienen
una distancia maxima de 40,185 yardas (23 millas). El AP redondea penetrata 30
pies de cemento. En vietnam, solo redondea fueron usados para limpiar las zonas
de 200 yardas de aterrizar de diamentro en la selva de dosel triple. El redondea
craters hechos 50 pies anchos y sobre 20 pies profundos.

EL BARCO DEL PUENTE- DOS PEDAZOS- Usado por el ejercito para

dirigier maniobrar y conectar las secciones de puentes flotantes. Esta unidad tiene
dos Detroit 3-53 motores de diesel.
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LA MOTOCICLETA DE KAWASAKI KI,250-D7 GED TERRENO
APERO DE DOS RUEDAS — Hecho en el ano 1991 y uso por el USMC parael
reconocimiento para el servicio de mesajero, y para las operacmnes de lapolicia.  ..%
Usado hasta 1995. K

M74 ARV (Armored Recovery Vehicle) - (Vehiculo Bhndodo dees
Recuperacion) El M74 es basicamente un casco M4A3-E8'y 3ha31s con resortes
horizontales y vestigios anchos. El torreon es reemplazado por-una estructura fija,
que lleva un cabrestante en la frente. Un segundo cabrestante adentro al casco
tiene una grua hidraulicamente erigida de auilon. Una hoja de tipo excavadora se -
usa como un establizador cuando respingar o levantar. La estadisticas- anchura:
10°2”: el peso: 93,750 Ibs. : la tripulacion: 4, : el poder: Ford GAA V-8, 500 hp:
la velocidad de la cima : 21kph: la distancia: 100 millas. Los ﬁ'abncantes
MacLaughlin York Inclinado y Arsenal de Isla de Piedra.

SKODA 37 MILIMETER CANNON - El modelo skoda M37 era una version
actualizada de la mas temprano modelo M.34 fusil anti tanque. Era yn modelo
eficiente y un diesno duro que golpea . Un coche de resorte con llantas

neumaticas o ruedas solidas de radio de madera. No solo fue usado for las fuerzas -
checas, pero tambien por loa alemanes. Cuando el ejercito aleman asumio poder

en el ano 1938, ellos asumieron poder tambien al checo. Estadisticas: 3.7 (t)
Altraviese: 500: Lla Elevacion: -80 a =260: el Peso: 815.85 Ibs: la velomdad de
Bozal: 2,640 pies por sequndo.

MS51 VEHICULO PESADO DE RECUPERACION - Se baso por el chassis de
el M48 (ve #77). Tiene una frente la cabina es montada y en el centro tiene una

grua montada. Pesa 60 toneladas y puede remolcar un tanque de m60, que pesa
47.5 toneladas, arriba un 50% de grado. (vea #112)

57 MILIMETER ANTI-AIRCRAFT GUN- Esta arma se fabrico en la union
sovietica en 1952. Ente 1950’s 0 1960’s fue vendido a Irak, donde permanecio
hasta febrero 1991. En Enero o Febrero por el camino a B asara,Trak , esta arma
fue capturada por los lederes de 3 ACR de Estados Unidos (Armored Calvary
Regiment)El Regimiento Armado de Calvario.

MC-2500 30 TON. CRANCE - Producido por la Fabricacion de Drott, una
division del caso. Hecho en el ano 1978 para USMC. La Estadisticas: el Peso
72,200 toneladas de Ibs (36.1 Ibs): la altura: 155 pulgadas: Anchura: 118
Pulgadas: la Longitud: 540 pulgadas.

CJ-51976 “JEEP” -

19







132

133

134

135

136

137

_ §-559/TYC-5AV SHELTER, ELETRICAL EQUIPMENT -

NF-2 FOCO F1JO PORTATIL - Usado por el Estado Unidos La Fuerza Aerea
y la Marina Aeros donde ellos fueron desplegados a adelantar las bases aereas
donde la electricidad no era disponible. Su proposito era de proporcionar luz para
las tripulaciones de suelo durante sus operaciones de noche en lo qual ellos asian
mantinimento a los aviones, le hechaban gasolina y los recargaban de bombas o
proyeéctiles. Las lamparas se montan en una plataforma de tijeras y pueden
extender mas de 10 pies de alto. Estos focos fueron usados durante la Guerra de
vietnam y hasta ahora todavia se usan. La Estadisticas: el peso: 1,200 Ibs

'\PBOPULSOR — Esto es el propuslor de lado del puerto quitado de un U.S.N
mino barrendero. Esta exhibicion pesa 14,300 libras, 12 pies en el diametro y es
una materia de aleacion de bronce de magnesio.

CAMION MJ-1A, TIPO DE LEVANTAR O CARBADOR DE BOMBA -
Esta exhibicion es uno de varias cargadoras de bomba usadas por el Estado
Unidos. La Fuerza aerea lo usaba para cargar bombas (artilleria) en el avion. La
capicidad: de 3,000Ibs: Fabricado en 1976 por el Estandar que Fabrica Standar.
Incluido con esete despligue es un blanco del remolque RMK 33/ A 37U-33.

PATINETA DE CUSMAN “TRUCKSTER?” — Fabricado en el ano 1950 y

“~1isao pot el Estado Unidos en las Fuerzas Armadas para el transporte ligero de

partes, el equipo y la materia.

CAMIONES DE LA BOMBA - Demostrado son 3 ejemplos de varios carritos
remolcados de bomba y torpedo usados para manejar y transportar bombas o
torpedos grandes del almacenamiento a naves de avion o armada.

GATO DEL AVION - Uso para levantar arriba los cuerpos del centro de avion
arriba lejos el suelo para realizar el trabajo de aterrizar engranajes, aterriza las
lineas hidraulicas engranadas y las llantas cambiantes. La mayoria de este tipo de
trabjo requeria que el equipo de aterries o equipo relacionado estubiere
completamente lejos del suelo.

TORPEDOS — Aqui le demonstramos los surtidos de torpedos.

1. MK 48 (grande) y MK 32 (pequeno) son las cabezas de un torpedo falso
que actualmente estan en prestamo del Estado Unidos. (U.S Navy)

2. Un completo torpedo falso, usado para simular las varias
configuraciones.

3. Dos torpedos grandes de la falsificaion en un carrito del transporte.Estos
toperdos falsifacados fueron usados como puntales de pelicula en
“12 O’clock High” y “Tora, Tora, Tora.”
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MS6B1, EL CHASIS DE CAMION, % TONELADA 4X4, CON

CABRESTANTE - Esta exhibicion es establecida como un vehiculo Iigel‘:&’ A"e o

conservacion usado por el E.U El Cuerpo del ejercito de Ingenieros. ",,
Communmente conocido como una Teinda del Movil. Dlseno para 'Vlajal’ e,n

como el M-37, que tuvo multiples arreglo Esto es apenas uno de muchas
configuraciones usadas para esta cabina uniforme.La Estadisticas: el Equipo:

360amp, Soldador: el peso grueso: 8,4401bs, la Carga util: 3,175 1bs: Motor: 6' -

cilindros, Sistema Electrico: 24 voltio

M1009, CAMION DE CUCYV CON LA UTILIDAD Y TACTICO, %
TONELADA, 4X4 - Es un tipo de Chevy, disenado para la carretera y el deber

ligero del uso del camino. Es un vehiculo de multipo uso. La Estadisticas: el Peso:

5,220 1bs: Motor: diesel-V8, Sistema Electrico: 12 y 24 voltio, Fabricado: en el
ano 1983.

M10008 CAMION DE CUCYV, PARA LA CARGA, 1 ¥ TONELADA, 4X4-
Fonocaptor de Chevy disenado para la carretera y el deber ligero para el uso en el

camino. El USMC uso esta exhibicion. La Estadisticas: el peso: 5,900 Ibs.: Motor:

desiel-V8, el combustible: 20 Galon.

M1010, EL CAMION, AMBULANCIA CON 1 % TONELADA, 4X4 — Usado
Para el transporte ligero de las tropas enfermas o hirio. Desinado para la carretera
y para cuando no esta en la caretera. La Estadisticas: el Peso; 7,360 Ibs: Motor:
diesiel-V8, la transmision: automatica: el Combustible: 20 galones: fabricadoen -
el ano 1985.

25 MM BUSHMASTER ¢ el FUSIL de CADENA” — Se baso por el M242,
Este fusil tiene una brecha operada de cadena de tipo bicicleta, de aqui en
adelante el nombre “‘el Fusil de Cadena” se usa actualmente en el Bradley y
vehiculos de guerra y de LAV y en el helicoptero Apache. Esta exhibicion es un
modelo esperimental usado para la adquisicion del blanco. La Estadisticas: el
Peso: 224 libras, la Longitud Completa: 108.7 pulgadas.

FARO AN/TVS-3 — Esta exhibivion fue usada por La orden de la Electronica de
gjercito de Estado Unidos. Disenado para enganchar hasta un generador. Usado
por el E.U El gjercito USAF< USMC & USN. Durante la guera de Vietnam, se
uso para marcar los blancos del suelo para ayudar el fuego de artilleria. En dos
partes compone esta unidad de faro- MX-7999/TSV, el faro V-416/TVS-3 trailer.

SENAL DE ATAQUE AEREO - Fue usado en el 1950°/1960. Si usted tiene
mas de 40 anos se puede recordar que el ultimo viernes del mes a las 10:00 am,
ellos probaban la senal. Estos fueron donados al museo por la ciudad de Beverly
Hills. Hecho por el signo Federal & Signal Co.
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i 145 *‘SA‘;SOVIETICO-6 SAM (SUPERFICIE AL AIRE) — Bateria de proyectil
G A g Esto ‘se uso en la pelicula de Paramount “ Some of all Fears”

» : : TIPO 95, JAPONES TANQUE LIGERO - Ridiculiza arriba de un tanque
" ligero Japones, causo la pelicula MGM’s “Windtalkers” Los vestigios, llantas y
transmision son de Estados Unidos. M-5 hola de velocidad, tractor de artilleria.

. ASROC MK 118-2 - ASW (LA GUERRA ANTI SUBMARINO) - Usado de

- 1960/1993 para la reserva de la guerra Anti Submarino. Esta exhibicion se queda

para un MK lanzando de aire-26 Lanzador. Se diseno para volar al la area de

blanco donde lo continua el sendero en la agua. Algunas variantes se quedaron
. : con cabezas explosivas nucleares. La estadisticas: el Peso: 949 lbs., La

YR distandicia: acerca de 10,000 yardas, 3,500 yardas para la version nuclear.

Si Usted tiene interes en ayudar el museo, Por favor de
preguntar le a la guia en el escritiorio de enfrente.

14¢ BOMBA DEL ABASTECEDEOR XM 468 — Esta bomba se hizo en el ano
1961 para la Armada para ser quedado a F-100 y F-105 aviones, cargan 830 lbs.
‘Llevan 65 galones.
== IM5+AT = Tanque Stuart ligero, hecho por Motores Generales en Southgate Ca., en
- el ano 1943. Este tanque esta en prestamo de MGM despues de filmar la pelicula
“Windtakers” Octubre 2001.

150. TRANSFERENCIA DEL PROYECTIL MK6/ MOD4 CON EL MOTOR
AUXILIAR DE PROPULSION DE PROYECTIL DE TERRIER

151. INTERNACIONAL 2-4,1 CAMION DE TONELADA - Hecho en el ano 1942
para el USMC. Este camion esta en prestamo de MGM despues de filmar la
pelicula “Windtalkers”

152. SISTEMA DEL ZUMBIDO BLANCO AQM- Gastable, usado por el ejercito
de Estado Unidos y La Armada para la practica del blanco. Esto es un recoverable
sistema lanzado de aire supersonico de blanco proyectil. Disenado para
simulacion de avion en invasor y amenzas de proyectil. La central electrica.
Rocketdyne/AMF Ir64 motor de camara doble de cohete de propulsor de liquido,
la velocidad operadora. Resistencia: 8 minutos; el Fabricante: Beach Aircraft.

153. BDU 24/BOMBA DE ABASTECEDOR - Esta arma se funde para detonar
arriba el suelo que dispersa 650 bomblets explosivo. Cada bomblet se fractura en
300 fragmentos de acero. Este sistema de la bomba puede cubrir un area el
tamano de un campo de futbol.
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MK 116 BOMBA QUIMICA AGENTE (WETEYE) — El MK 116 es un agente
alta carga de razon lleno con agente quimico GB. El cuerpo de la bomba tiene
una pared delgada de aleacion de aluminio. La estabilidad de armas es lograda
por 4 aletas cargadas de resorte dobladas, que se extiende sobre liberado del
avion. Cuando la bomba se libera del avion de la entrega, el fusible armando
occure. El fusible detona las cargas de burtil, que parte el cuerpo de bomba y
dispersa al agente quimico en la forma de aerosol.

Tarrier Missile — El proyectil mas alquitranado, se desarrollo en el temprano afio
de los 50°s y fue probado en White Sands en el afio 1952. El proyectil de portador
era una armada superfice al aire. El proyectil es de 27 pies largo con un diametro
de 12 pulgadas, el peso completo del sistema de Terrir. Inclusive el motor
auziliar es propulsion sus 3,000 lbs. El mas Alguitranado tiene una distancia de
15 millias y techo operador de 10 millias.

Ford GAA Engine- Aluminio, Doble Overhead Cam, V8, liquido de enfriador de
gasoline para motor. Caracteristicas — Peso: 150 Ibs., Caballos de fuersa: 500
Max. se uso en Sherman tanke.

W670 Continental Ordinance Engine — 7 cilindros de gasoline radial de motor.
Estos motores fueron usados in la M3 Stuart tankes y para rastiar el aterizage de
las aviones en la Segunda Guerra \Mundial “WW II”.

Tipe 97 Japones 150mm Mortar — Estos mortar fueron introducidos in 1941 con
una production de solamente 110. Caracteristicas — Peso: 754 Ibs, mortar shell
peso: 52.5 Ibs, Alcance: 4211 yardas.

MKk-82 General Purpose Bomb (GPB) — Tirando bombos de 500 libras con
“snakeye fins”. Este serie de bombas empeso a producirce en 1950’s. El snakeye
fins permite una alta velocidad en las aviones para tiras esas bombas en una baja
altittued sin tomar un riesgo que la bombas esploten.

MK-84 General Purpuse Bomb (GPB) — Tirando 2,000 libras de bombas. Estas
bombas no tienen un sitema guiatorio y son libres de cair. 12,000 bombas de este
tipo fueron tirades durante la gueras de Desert Strom (1991) de los aviones jet
USAF F-15E, F16 & F-111F.

M71 Crane — Estas llantas-montage crane fueron usadas por el US Marines para
construir puentes. Caracteristicas — Peso: 21,0001bs, capacidad: 6,0001bs.,

Manufacterado: Anmthony & Co.

Trailer, 6 Cylinder Oxygen Recharger — usado por Bureau of Aerpnautics y US
Navy. Manufacterado por Spen & Co.
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163  Propeller (AKA Screw) — Echo de laton y acerro. Peso: approximamente
29,0001bs. '

164 US Navy Gun, 1.45 caliber — Reconstruido en 2002. Fecha de stampado en al
barriel 1895.

165  Mark 44 Torpedo — Topedos acuaticos disenados con el sonido que los
submarines hacen. Activados con batterias y se usan en aguas saladas. Su peao is
de 432lbs, con un alcance de aproximanentes de 1,000 yardas usando un esperal
de busqueda. Salas de los barcos, aviones y hericopteros.

166  Varios projectiles

167 WC-27 Dodge 2 Ton Ambulance, 1941 — Segunda Guerra Mundial (WW II)
esta anbulancia se uso para dos hombres y puede cargar 4 pacientes pequenos.
Este carro fue usado en los dos el original M¥*A*S*H pelicula y en la serie.
Caracteristicas — Peso: 5.640 1bs, Maximo velocidad: 55 MPH.

168 US Navy Ordinance & Maintenance Crane — Max. levanto de 6,0001bs.
Manufacterado: Baker.

169  Ingersol-Rand Compressor

170  U.S. Navy Radar Dish

171  Anchor & Anchor Float — Las anclas flotantes estan atadas con cadenzas que
van abajo del los blokles cemento pesado que estan bajo del agua. Cuando el
barco entra el muelle elles pueden amaran las anclas con cadenzas, esto es mas
seguro que las anclas del barco.

172 M706/V1000 Cadillac/Gage, Light Armored Car, 1965 — Amphibious
resistente carro se usa para cargar personal para proteger “recon”
(reconnaissance), grupo de personas, control y seguridad. Tiene angulos
protention en la superficie asta ¥4 inches de armor. Este 4 wheel-drive veiculo
tiene poder de Chrysler V-8 gasolina motor. Americanos usaron durante la Guerra
deVietman. Esta vehiculo fue usado por Departamento de Policia de Los Angeles
(LAPD) en 1983 to 2004 como vehiculo de recate.

TGB ESPANOL 09




Fy 3 Sarace :
n - Desiy o .
% AR Ored p, y .conStm’dO Por Apy;o e
nglate hasey Ierson?el Arrier) o Cargadoy de ¢ 6 wheey drive
landy ano despyeg as zq las ldadoyg 4
> 7 Cl mych, o differ, ; las €1 a] Nopyo do
. Nservig; Tiepe ung vy, ’ bais 4yOria de S 1o
condy, el co adany, pa eln la N last) N Contay oY
; TOwing caliber o+ L techo,
Dista]y Puedp de pista] i
d ?m tad ti-airey ) Iltsh Bren
Onde Jo un [ ode | 4 pueden 4 acceso g ho ¥ tiene
174 ¢ Howztzer
_ ~ ©5ta pjst d .
a5 grande g 10 JII)Ias er; e 221(1)01c)>mtmd oE. (Migh Xphswe) 1 aleance
Pisto]ag ®Mplacemens Y uents > n drad e mea§ de ¢o cation,
urane WWII, 2 Confligy. o 8182 com.o lineas g¢ Chemigog. Se uso
Pesado qye 155. €10 dispar, alredodo, y pegy o 25t €5 a5, Lor Y Poco s
155-mp Montadg MS3 Seif 1] g ,Plesa doble ¢ - Un ¢ mplo de
Caractensncas, nch, largo, 170 P Mze IAmH (xhi t93)
Mmax):18 s 10 yarg Nota Mereasi, > MUzzle ye OcCity: 1,950 FPs, alcance
I rounq ey, Sustaineq, | . ¢ r 3 Hammer ate offire: Shoyg burst,
Weight - (tupe g, reech)... o, 040 Ipg, " ° Minutes, Carriage, fower - My,
175 EXTERNAL » 600 G Ste show e ¢ un conosjde
comptunbador det, ) Ste mostraqg fu articy] ente disanady, F11j
me 1ano‘ bombeadoy Jet avioneg Ulactare y g, ado por § 8gent Fletchey Inc
Uene 3 gj Crentes com mentos de ¢, bustibje bara bajapnce Y era llenad, con
7 -4 Jet conbustipje. La razop de este tiradoe ¢ S 1S para dajeg , los avjopeg
- “LON EGS” °mas largas) que €8, extendidog distancia Para quitar g
enfrente ¢ distancj aviones Denetrar muy adentrq del territorjo €nemigo,
completar |, Mission y regresa
TERMINOS USADOS EN EL LIBRO j;‘
APC . Carro blindado usado para transportar 5 los soldadog durante Combate
GI . Soldado de los Estadog Unidos de artilleria general
NATO - Organizacjop de tratos de] Norte Atlantico,
USMc -
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